N.LF.-P-3904700-F
Tfno.: 63.00.38 - Fax: 63.07.36
39180 - Cantabria

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS QUE HAN DE REGIR LA
ADJUDICACION, POR EL PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN
PUBLICIDAD DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE PRODUCCION DE LAS
FIESTAS PATRONALES 2.015

1. OBJETO DEL CONTRATO

Constituye el objeto del presente contrato la adjudicacién mediante procedimiento
negociado sin publicidad del contrato para la prestacion del servicio de Produccion de
las Fiestas Patronales de Noja en 2.015, al objeto de optimizar y conseguir un buen
M funcionamiento de los espectaculos y actuaciones que se realicen.

2. CONTENIDO DEL CONTRATO.

Constituye el objeto de este contrato la produccion de las fiestas patronales de 2.015,
que comprende los siguientes aspectos para tres dias:

A) Alquiler de escenario y alas de sonido.

B) Alquiler de equipo de luz y sonido para todos los grupos.

C) Instalacion de vallas antiavalancha.

D) Alquiler de generadores

E) Catering y toallas para todas las actuaciones.

F) Cierre de la zona trasera del escenario.

G) Control de todos los equipos de luz y de sonido.

H) Cuatro vigilantes de seguridad durante el concierto y uno de libre disposicion el
dia del concierto.

3. PRESUPUESTO DE LICITACION

El presupuesto de licitacion asciende a la cantidad de TREINTA Y SEIS MIL
TRESCIENTOS EUROS (36.300,00 €), IVA incluido.

En el citado importe se consideran comprendidos los portes, asi como el montaje de
los elementos a instalar.
Los rider se contienen en los anexos I, II y III.

DILIGENCIA.- El Pliego de Prescripciones Técnicas que antecede, se compone
de un folio rubricado por la Sra. Secretaria del Ayuntamiento.

En Noja, a 24 de julio de 2.015
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LA FUGA
ANEXO |

RIDER TECNICO GIRA LA FUGA 2015

Sl STEM A El sistema de P.A. tendrd un minime de 3 vias activas con sus

correspondientes delays, siendo capaz de ofrecer una presidn

P A acustica de 110 dB SPL sin distorsion y de forma homogénea
T all para toda la audiencia. Preferencias: Adamson Audio, LAcoustics,

Meyer Sound, Electrovoice...

En caso de que el sistema sea line array 6 volado, tendremos de

1 6 2 envios a frontfill, dependiendo de las medidas de la boca del
escenario, con delays y ecualizacion diferenciadas. Se ajustaran
segun criterios del ingeniero pero susceptibles a modificaciones

en la prueba.
E OU I Po * 1 Mesa de FOH digital con un minimo de 32 canales, 4 ban-
das de ecualizacion paramétrica, 8 VCAs, 16 salidas. Prefe-
P A rencias: YAMAHA CL5, YAMAHA QL5, YAMAHA PM5D-RH,
Nl YAMAHA MCL7, DIGIDESIGN VENUE, DIGIDESIGN SC48,

DIGICO D1, DIGICO SD 9, YAMAHA LS9...

* 1 reproductor de CD
* 1 Microfono de talkback (SHURE SM58)
* 1 pie grande de micro
+ 1 minijack estéreo a 2 XLR
SI STE M A 3 Sistemas inaldmbricos (nuestros y situados cada uno en cada
ampli guitarra, guitarra, bajo), 1 envio XLR a mesa de mezclas

MO N 'TORES situada al lado de la bateria {nuestra), un envio a cufias posicio-
nadas en la parte delantera-central del escenario, 2 sidefills y 1

drumfill (sistemas de al menos 2 vias)

Necesitamos dos monitores de escenario iguales y linkados tipo:

L'acoustics 112, Electrovoice Tx1122FM, Nexo Ps15... Y dos sis-
temas de al menos 2 vias para sidefill (L y R) y drumfill.

1 NANDO GUITARRA L IEM
2 PEDRO GUITARRA/NOZ IEM
3 RAUL BAJO R IEM
4 EDO BATERIA XLR
/ 5 PEDRO GUITARRANOZ CUNAS
6 SIDEFILL L -
7 SIDEFILL R -
8 DRUMFILL -

Cualquier duda consuliar con nuestro técnico Manuel Gracia 666880860 manuelgraciaalos@gmail.com

LA EMPRESA EL ARTISTA
D. MIGUEL ANGEL RUIZ D. JUAN PABLO RODRIGUEZ ANTON
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LA FUGA

VARIOS

TIEMPQOS DE
PRUEBA Y
LINECHECKS

LISTA DE
CANALES

El escenario debe contar con un espacio en unoc de los lados
para el puesto de backliner.

Intercomunicacién Técnico de monitores

El recinto contara con al menos un técnico auxiliar y asistente,
capaz de resolver cualquier problema que exista con el equipo
aportado.

Se necesitan dos personas de carga y descarga a la llegada del
backline.

Cualquier duda consultar con nuestro técnico

MANUEL GRACIA 666960860 manuelgraciaalos@gmaeil.com

Es obligacion del proveedor de sonido chequear todas las li-
neas, tanto en P.A como en monilores, antes de que empiece la
prueba de sonido. Todas las lineas deben llegar correctamente y
sin ruido.

El tiempo de prueba seréd de 2horas30minutos desde la llegada
del grupo. No se considerara tiempo de prueba el tiempo gasta-
do en arregle de lineas.

N’ MONITOR TIPO DE ENVID

1 BOMBO SHURE BETA52

2 CAJA ARRIBA SHURE SM57

3 CAJA ABAJO SHURE SM57, SENN 604

4 HH RODE NT5, AKG CKa1

5 TIMBAL 1 SENN 604

6 TIMBAL BASE SENN 604

7 OVERHEAD L AKG C414, AKG C3000

8 OVERHEAD R AKG C414, AKG C3000

9 RIDE RODE NT5. RODE NT3, C100
10 BASS LINE XLR

11 BASS MICRO SENN421, SHURE BETA 52
12 GUITARRA NANDO 1L SHURE SM57

13 GUITARRA NANDO 2L SENN 906

14 GUITARRA PEDRO 1C SHURE SM57

15 GUITARRA PEDRO 2C SENN 906

16 ACUSTICA PEDRO DI1.BSS

17 VOZ NANDO L SHURE SM58

18 VOZ PEDRO C SHURE BETA 58, SHURE SM58
19 VOZ RAUL R SHURE SM58

20 SPARE PEDROC  SHURE BETA 58, SHURE SM58

Cualquier duda consultar con nuestro técnico MANUEL CRACIA 665080860 manvelgraciaaloe@gmall.com

LA EMPRESA
D. MIGUEL ANGEL RUIZ
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D. JUAN PABLO RODRIGUEZ ANTON



LA FUGA

MUY IMPORTANTE
! POR FAVOR EL CONTROL DE PA DEBE ENCONTRARSEA |
] NIVEL DEL SUELO SIN NINGUNA TARIMA NI ELEVACION
SE NECESITAN 3 TARIMAS DE 2X1 M PARA EL BATERIA.
i LA ALTURA DEPENDERA DE LAS DIMENSIONES Y 8
i PROFUNDIDAD DEL ESCENARIO i
" |

PLANO

=

Q

£ B9
2 o
i

. MICROFONO OCANALES N envio

ENVIO 7

Cualquier duda consultar con nuestro técnico Manuel Gracia 666980860 manuelgraciaalos@gmail.com
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RIDER ILUMINACION LA FUGA

B __SISTEMA ILUMINACION:

| ESTRUCTURAS: |

Estructura

Ground support Litec 11 x 8 altura 9 mtrs

Motores CM 1 TM

Controlador de motores CM.

Truss TR-P25. 3,5 m. 25x25Cm. Paralelo

Truss TR-P25. 2,4m. 25x25Cm. Triangular

Truss Circular paralelo 25cm 2,5m diametro exterior y 2m didmetro interior

N =N = b=

[ PROYECTORES: |

Baterias ACL PAR 64. 250 w.
Cegadoras 2.600w. 4 Lamp. Par 36-650w.
Recortes ETC Source Four

Strobo Atomic 3000w.

Proyectores Méviles MAC 500. Martin.
Proyectores Moviles MAC 600. Martin.
Proyectores Par RGB 2,2Kw

0= = H OO
LI\ ]

CONTROLES Y REGULACION:

1 Mesa AVOLITES Pearl 2004
1 Dimmer 96Kw. Digital con Protec. LT.

[ ACCESORIOS ILUMINACION:

Maquinas De Humo Martin Magnum con turbina incorporada en
Tel6n Negro 12 x 8m. gobelin

Patas de tela 3,5 x 7m gobelin

Patas de tela 3 x 7m gobelin

Patas de tela 2 x 7m gobelin

NN & =N

Cualquier duda consultar con nuestro técnico Manuel Gracia 666980860 manuelgraciaalos@gmail.com

LA EMPRESA EL ARTISTA
D. MIGUEL ANGEL RUIZ D. JUAN PABLO RODRIGUEZ ANTON
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La EMPRESA declara expresamente que el escenario que pondra a disposicion del ARTISTA y las
plataformas que soportaran las columnas de sonido tienen una resistencia minima de 550 Kgs. por
metro cuadrado, y que cumplen perfectamente la normativa vigente relativa a seguridad de sus
elementos y su montaje. Si por cualquier circunstancia el escenario y/o las plataformas referidas no
cumplieran esta resistencia minimas y/o la normativa relativa a seguridad, |a responsabilidad exclusiva
derivada de los dafios y perjuicios que se pudieran causar sera unica y exclusivamente imputable a la
EMPRESA.

Toda la instalacion y montaje del material anteriormente expuesto, asi como los gastos derivados
del mismo, correran a cargo de la EMPRESA.

QUINTA.- LUCES Y SONIDO

Los equipos de sonido, iluminacion y back-line, asi como su instalacion, deberan ser contratados por la
EMPRESA por su cuenta y cargo, debiendo cumplirse fielmente el siguiente rider técnico:

RIDER DE SONIDO
F.OH.

SISTEMA ACTIVO DE 3 VIAS + SUBGRAVES DISPUESTO PARA CONSEGUIR UNA
DISPERSION COHERENTE Y UNA PRESION SONORA MEDIA DE 115 d.B. EN TODA
LA ZONA DE AUDIENCIA CON UNA RELACION DE 15 WATIOS (R.M.S.) POR
PERSONA Y DEPENDIENDO DEL AFORO DEL RECINTO.

PREFERIBLEMENTE SISTEMAS LINE-ARRAY (ADAMSON, L-ACOUSTICS, D&B,
EAW)

SISTEMA DE FRONT-FILLS, PREFERIBLEMENTE DE LA MISMA MARCA QUE EL
SISTEMA DE P.A.

CONTROL F.O.H.:

48 CANALES, 8 V.C.A,, 8 SUBGRUPOS MESA:
(MIDAS Heritage3000, YAMAHA PM4000-5000, ....)
(YAMAHA PM-5D RH, DIGIDESIGN, DIGICO)

1 PREVIO MICRO AVALON VT-737ST o FOCUSRITE ISA 220
EQ.: 2 GRAFICOS DE 1/3 DE OCTAVA (KLARK TEKNIK DN 360 o BSS FCS 960)

DINAMICA/FX (mesa analdgica):
4 CANALES NOISE-GATE (KLARK TEKNIK, BSS, DRAWNER...)
12 CANALES COMPRESION (DBX 160, KLARK TEKNIK, BSS...)
1 TC ELECTRONICS M 2000 (envio en estéreo)
2 YAMAHA SPX 990 ¢ 2000....
1 DELAY TC ELECTRONICS M-TWO

1 REPRODUCTOR C.D.
1 MICRO SHURE SM58 PARA TALKBACK
1 INTERCOM CON 4 PUNTOS: TEC P.A., TEC. ILUMINACION, TEC. MONITORES,

Y ESCENARIO

CONTROLES ILUMINADOS

AYUNTAMIENTO DE NOJA PASADA LA AVENIDA, S.L.



MONITORES

SIDEFILLS: 2 SISTEMAS DE 3 VIAS ACTIVAS + SUB (2.000 W CADA UNO)
(MEYER MSL4, NEXO ALFA...)

DRUMFILL: 1 SISTEMA DE 2 6 3 VIAS ACTIVAS + SUB (1.000 W ) (PS15+SUB.....)

9 MONITORES DE SUELO DE 2 VIAS, 350 W/R.M.S. CADA UNO CON 1x15"+1x1.5"
(MARTIN LE700, NEXO PS15, D&B...) CON AMPLIFICACION INDEPENDIENTE.
(INCLUIDO PFL TECNICO DE MONITORES)

ESCUCHAS INALAMBRICAS: 1 SISTEMA “IN-EARS” SENNHEISER EW-300
CONTROL DE MONITORES:
MESA: 40 CANALES, 16 ENVIOS (YAMAHA PM5-D RH o M7CL)

1 PUNTO DE INTERCOM
CONTROLES ILUMINADOS

Nota: la distribucion de los envios de monitores esta en el plano de
escenario (pagina 4).

DTROS ESCENARIO:

3 Tarimas Rosco (para Bateria)

Total Tarimas Rosco (3)

rhICROFONiA:

SEGUN LISTA DE CANALES (pagina siguiente) (consultar posibles cambios)

E’lICFiOF)ONfA INALAMBRICA: 2 SISTEMAS U.H.F. SHURE UR2 + UR4 (con palas y
ooster).

(NO sistemas ULX o SLX)
LISTADO DE CANALES

CANAL INSTRUMENTO MICROFONO INSERCION  PIE MICRO
1 BOMBO condensador SHURE BETA 91 GATE+COMP - 1

2 BOMBO dindmico SHURE BETA 52A GATE+COMP corto
3 CAJA ARRIBA SHURE SM-57 COMP. largo
4 CAJA ABAJO SHURE SM-57 COMP. corto
5 HH AKG C-451 B largo
6 TIMBAL 1 SENNHEISER e-604/904 GATE -

7 TIMBAL 2 SENNHEISER e-604/904 GATE -

8 RIDE AKG C-451 B largo

9 OH | AKG C-414 largo

10 OHR AKG C-414 largo

11 BAJO ( line ) D.I. COMP.

AYUNTAMIENTO DE NOJA PASADA LA AVENIDA, S.L.



12 BAJO ( mic ) SENNHEISER 421

13 KEY L D.L.

14 KEY R D.1.

15

16

17 GTR 1 LEFT (izg.) AKG C-414 -SENN e-906
18 GTR 1 RIGHT ~ (izq.) SHURE SM57

19 GTR 2 (dcha.) AKG C-414 -SHURE SM57
20 CORO KEYS SHURE SM-58

21 CORO DRUMS SHURE SM-58

22 CORO gtr 1 izq. SHURE SM-58 COMP. Gtr L
23 CORO gtr 2 dcha. SHURE SM-58 COMP. Gtr R
24 VOZ ALEJO STIVEL SHURE BETA 58A U.H.F
25 VOZ ALEJO STIVEL (spare) SHURE BETA 58A U.H.F
26

27

28

29

30 ,

31 AMBI PUBLICO L (SOLO MON) AKG 414, C-3000 ...

32 AMBI PUBLICO R (SOLO MON) AKG 414, C-3000 ...
33

34

35

36

37

38

39 RET. FX 1 L

40 RET. FX 1 R

41 RET. FX 2 L

42 RET. FX 2 R

43 RET. FX 3 L

44 RET. FX 3 R

45 RET. DELAY L

46 RET. DELAY R

47 CcD L

48 CD R

e Nota 1 : SISTEMA U.H.F, SHURE UR2 + UR4 con palas y booster
(no sistemas ULX o SLX)

ILUMINACION

ESTRUCTURA.: 24 METROS DE TRUSS GP 52X52(2 PUENTES 12 M)
2 TOTEM TRUSS 52*52 2M VESTIDO CON TELA NEGRA

2 TOTEM TRUSS 52*52 1M VESTIDO CON TELA NEGRA

1 TRUSS PROLYTE CIRCULAR DE 4 METROS

4 TORRES TIPO GENIE ST25

CONVENCIONAL: 2 BARRAS PAR 64 CP 62
1 CANON DE SEGUIMIENTO 1200

ROBOTICA/LEDS: 8 MOVILES 575 VARYSCAN P6 SPOT
8 MOVILES 575 VARYCOLOR P6
12 PIXEL TRACK PRO LED

AYUNTAMIENTO DE NOJA

COMP. largo

Izq. corto
1zq. corto

Dcha. corto

COMP. Keys largo
COMP. Drums
largo

largo

COMP. Nota 1 recto
COMP. Nota 1 recto

PASADA LA AVENIDA, S.L.



DIMMER/CONTROL: 6 CH DIMMER 2KW
1 MESA AVOLITES PEARL

ACCESORIOS: 4 TARIMAS REGULABLES TRASERAS A 80CM TIPO ROSCO 2*1 & TELAS NEGRAS NO
BRILLANTES.TAPAR TODO EL FRONTAL

3 TARIMAS REGULABLES DELANTERAS A 60 CM TIPO ROSCO 2*1 &TELAS NEGRAS

NO BRILLANTES.TAPAS TODO EL FRONTAL

2 MAQUINAS DE HUMO 1200 & TURBINAS

SISTEMA DE INTERCOM

4 PATAS DE TELA NEGRA (PARA VESTIR GENIES)

1 TELON DE GASA NEGRO (TELON DE FONDO)

SISTEMA DE SEGURIDAD Y LINEAS DE VIDA

El equipo especificado en el mencionado rider serd de uso exclusivo del ARTISTA, por lo que, tras la
prueba de sonido del ARTISTA y hasta que finalice la actuacién, dicho material no podra ser manipulado
por personal ajeno al propio del ARTISTA.

La ubicacion de los equipos de sonido y luces, asi como el volumen de sonido, seran decididos Uinicamente
por el equipo técnico del ARTISTA.

SEXTA.- MONTAJE DE EQUIPO Y PRUEBAS DE SONIDO

Tanto el escenario como el equipo de luces y sonido deberan ponerse a disposicion del ARTISTA a las
16:00 horas de la tarde del dia en que deba tener lugar el concierto, para pruebas de sonido y ensayos.

Durante las pruebas de sonido y ensayos, que podran durar hasta 90 minutos, no deberda haber en el
recinto ninguna persona ajena a la organizacion del ARTISTA, salvo las por él autorizados. El ARTISTA
tendra absoluta prioridad para su montaje y pruebas. Una vez montado el equipo no debera ser movido
bajo ningln concepto, salvo causa de fuerza mayor y/o a requerimiento de autoridad competente en
materia de espectaculos.

No obstante lo anterior, un electricista debidamente cualificado, que conozca perfectamente la
instalacion, debera estar presente en el local donde vaya a realizarse la actuaciéon del ARTISTA, desde el
comienzo de la prueba de sonido del ARTISTA y hasta que finalice el concierto. Los honorarios de dicho
electricista correran a cargo de la EMPRESA.

SEPTIMA.- CAMERINOS

La EMPRESA pondra a disposicion del ARTISTA tres camerinos proximos al escenario, con acceso
directo al mismo, con entrada independiente a la del publico y con capacidad suficiente para 10 personas
cada uno.

Cada camerino estara limpio, debidamente acondicionado (servicios sanitarios, luz eléctrica, agua
corriente, enchufes a 220 voltios, sillas, mesas, espejo, jabon y papel higiénico) y provisto de una
cerradura con llave que sera entregada al "Road-Manager" del ARTISTA, o a la persona que éste designe.

Nadie ajeno al ARTISTA, excepto los por él autorizados, tendra acceso a los camerinos. El acceso
debera estar vigilado desde que se inicie el montaje de los equipos de sonido y luces, hasta que,
finalizado el concierto, se hayan desmontado dichos equipos. Caso de espectaculo al aire libre, siempre y
cuando no existan camerinos, la EMPRESA se compromete a proveer a su cargo 3 Roulottes o similar
amuebladas adecuadamente, limpias y dotadas de los servicios antes mencionados.

OCTAVA.- CATERING

La EMPRESA pondra a disposicion del ARTIST, dos horas antes del comienzo de la actuacion:
AYUNTAMIENTO DE NOJA PASADA LA AVENIDA, S.L.
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La Organizacién proporcionara un servicio de agua fria, durante todo el dia, desde el inicio del
montaje hasta una vez finalizado el desmontaje, en cantidad suficiente para el personal de montaje.

Camerino Ana Belén y Victor Manuel (3 pax.)

- Botellines de agua mineral sin gas de 33 cl ¢c/u y con gas

- Refrescos variados (Coca-Cola, Fanta, Acuarius, Ténica,...)

- 1 Botella de Tequila Don Julio Reposado

- 1 Botella de Ron afiejo

- Bandeja de Fiambre variado (Jamén, lomo, chorizo, etc.) y quesos variados.

- Sandwiches variados (Mixtos, vegetales, embutido, etc.)

- Cesta de frutas frescas variadas de temporada, incluyendo limones.

- Frutos secos, y snacks (Olivas, chips, almendras, doritos, etc.) y chocolate variado.
- Vasos, tazas, platos, cubiertos (1 cuchillo para la fruta), servilletas,abrebotellas, etc.
- Hielo en abundancia, cubitera y pinzas

- Termo de agua caliente. Te e infusiones variadas

- 1 tarro pequeno de miel

- Espejo de maquillaje bien iluminado

- 1 espejo de cuerpo entero

- 6 toallas de mano.

Camerino Musicos (10 pax.)

- Botellines de agua mineral sin gas de 33 cl ¢/u y con gas

- Refrescos variados (Coca-Cola, Fanta, Acuarius, Ténica,...)

- Cervezas

- 1 Botella de Ron afejo

- 1 Botella de Whisky

- 1 Botella de Tequila Don Julio Reposado

- Bandejas de Fiambre variado (Jamon, lomo, chorizo, etc.) y quesos variados.

- Sandwiches variados (Mixtos, vegetales, embutido, etc.)

- Una ensalada que tenga solamente lechuga, tomate, cebolla y esparragos (el bateria es vegetariano).
- Cesta de frutas frescas variadas de temporada, incluyendo limones.

- Frutos secos, y snacks (Olivas, chips, almendras, doritos, etc.) y chocolate variado.
- Vasos, tazas, platos, cubiertos, servilletas, abrebotellas, etc.

- Hielo en abundancia, cubitera y pinzas

- Termo de agua caliente. Café, te e infusiones variadas

- 1 tarro pequefio de miel

- 20 toallas de mano



Camerino Técnicos (6 pax.)

- Botellines de agua mineral sin gas de 33 cl ¢/u

- Refrescos variados (Coca-Cola, Fanta, Acuarius, Tonica,...)

- Cervezas

- Bandejas de Fiambre variado (Jamén, lomo, chorizo, etc.) y quesos variados.
- Sandwiches variados (Mixtos, vegetales, embutido, etc.)

- Cesta de frutas frescas variadas de temporada.

- Frutos secos, y snacks (Olivas, chips, almendras, doritos, etc.) y chocolate variado.
- Vasos, platos, cubiertos, servilletas, abrebotellas, etc.

- Hielo en abundancia, cubitera y pinzas

- 10 toallas de mano

OBSERVACIONES
Todos los camerinos con ventiladores o calefaccion si fueran necesarios, bien iluminados, cortinas en las
ventanas, percheros y perchas, espejos de cuerpo entero y cara, neveras/arcones de frio para conservacion
de alimentos y bebidas, sillas, sillones, mesas con mantel, lamparas, papeleras, ...

parte necesitariamos una plancha de vapor y tabla de planchar.




Gira 2015

ESPECIFICACIONES ESCENARIO Y PLATAFORMAS DE CONTROL

- Escenario, con una superficie plana, nivelada, no resbaladiza, sin huecos ni separaciones entre

plataformas, libre de obstaculos y homologado, debiendo soportar 750 Kg. por metro cuadrado y

¢on barandilla de seguridad por todo el perimetro del mismo. Faldén negro necesario para cubrir

¢l frontal.

4Las medidas minimas del escenario, seran de 16 metros de frente por 14 metros de fondo y entre

1,60y 2 metros de altura. El escenario contara como minimo con 2 escaleras sélidas y seguras,

una a cada lado, asi como con una rampa resistente, desde el suelo hasta el escenario para la carga

y descarga de los equipos. Dicha rampa sera de material no deslizable y una inclinaciéon no
superior al 30%.

- En caso de que el escenario estuviese cubierto, del suelo del escenario a la parte mas baja del
techo del mismo habra una distancia minima de 12 metros, esa misma distancia debera tener la
cubierta de las alas de sonido.

- A ambos lados del escenario se montaran dos plataformas (alas de sonido) de la misma altura del
escenario y unidas completamente a este, las medidas de estas serdan 4 metros de frente por 6 metros
de fondo.

- Si fueran necesarias, se montaran torres de sonido homologadas para soportar 2.400kg por
estructura y con vigas IPN para colgar los puntos necesarios del sistema Line Array. Alturasy
cantidades acorde a las necesidades del recinto.

- Alos 2/3 de la longitud de la sala 0 a unos 25 metros maximos del escenario, se colocaran tres
plataformas de 4 metros de frente por 2 metros de fondo. La primera a 0,2m (control F.O.H.), la
segunda a una altura de 0,5 metros (control iluminacién y video) y la tercera a una altura minima
de 4 metros (canones de seguimiento).

- A parte, son necesarias dos estructuras de 2 metros de frente y una de fondo con una altura de

3 metros, uno a cada lado de la estructura para los controles y caiones e independientes del

mismo, para colocar los proyectores de video. Se necesitara una carretilla elevadora para ubicarlos.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS DE SONIDO

En la siguiente relacién se encuentran detalladas las especificaciones técnicas de sonido necesarias
para el desarrollo del espectaculo.

Técnico de PA: José Luis Crespo Técnico de Monitores: José M. Rosillo
+34 609 165 954 +34 629 750 488
jluiscrespo@gmail.com jmrosillo@gmail.com
SISTEMA DE PA:

- El sistema Line Array de PA ha de ser capaz de cubrir el recinto de forma uniforme, con una
presion sonora de 108 dB sin ningtn tipo de distorsion. En funcién de la geometria del recinto,
puede ser necesario un refuerzo de la PA principal mediante frontfill, outfill, delays, etc.

- El sistema debera estar en funcionamiento y convenientemente ajustado a la llegada del personal
técnico de la gira. Se agradecerdn sistemas de control tipo Galileo, Lake, etc. en el control de P.A.
con entradas AES/EBU.

- Sistemas preferidos son D&B, Meyer, L’ Acoustics, Adamson.

SISTEMA DE MONITORES:

- Sistema de mezcla personalizada MYMIX 32 inputs, con 8 estaciones con expansor IEX 16L 6 IEX
16L-A 'y 8 MYMIX Personal mixer.

- 6 sistemas I[EM. Sistemas preferidos, por este orden: AKG serie 4500, Shure serie Axient, 900, 1000 y
Sennheiser serie 3000.

- 2 mesas Behringer de 4 canales con amplificador de cascos.

- | cufa autoamplificada.

- Necesitamos sistema de sidefill, cajas y amplificacién adecuada al tamano del escenario.

ESAS DE CONTROL:

-\Ambos controles deben disponer espacio suficiente para trabajar con comodidad, iluminacién
adecuada.

CONTROL DE E.O.H.:

- Sistema de mezcla digital Avid S3L (64 inputs/ 16 outputs) con la dltima actualizacion de
software instalada.
- Sistema de analisis smaart con tarjeta capturadora de audio y micréfono de ajuste.

CONTROL DE MONITORES:

- Consola de mezclas digital con 64 entradas y 40 salidas con la dltima actualizaciéon de software
instalada. Marcas y modelos preferidos son: Yamaha CL5, CL3; Digico SD7, SD8, SD10.
- Punto de acceso wifi al sistema de mezclas de monitores.

MICROFONIA:

- Necesidades de microfonia, D.I. y pies de mico segtn lista de canales.
- Cableado XLR, jack-jack(mono y TRS) y adaptadores XLR a jack TRS segtin necesidades.
- Es muy importante que tanto los pies de micro como el cableado estén en buen estado



LISTA DE CANALES:

3 [cana smsro
4 InH m [preta bass redonty
s [roms [Anaes
o frows Jnerr
7 [vom 3 JAngEL
s froms ,
9 Jour E rafa base redonds
10 jo & . GE) Jirats base radonds
11 [conga L o518 jassnno
12 [ODNGA R E 18
13 |BONGO L =34 m
14 |songo & jmaco
15 [TIMBALES los jasano Jprats base nerma
15 [DARBUCA | e |astana
17 [oremee cs1s Jamanc
38 oM &  |asas Jamano s bass narmal
13 JoH R 41415 jareaco rufs bese nenmal
20 [BASS DL [{RADTAL 348 pav |
21 [Bass m1c | | [prats poguans base redencs
; 232 UnELEE = losvz |

23 [0ORO DAVID R o8 anTiror  loavin frrute sase rsienat

C T4 NORD L leammaiiee  awis
25 |wonn r RADIAL 348 [pavan
28 [TECLADO L RAGIAL 348 joman
27 B RADIAL 248
B [SEQ MHYTHM { |parTaL 348 m
29 [5EQ BEYTHN R [pantar 3a2 [pavip
30 [SEG HARMONY L |rapIAL 328 Jpaan
31 [SEQ HARMONY R [ranzar 348 |
33 [GUITARRA ACOSTICA BORIA  |RADIAL 348 lacR3a
34 |SUTTARRA ACUNTICA 2 BOREA |RACTAL 348 jeora

' 35 [GUITARRA ELECTRICA OSW1  |D40 losvi Pirata peguenis bass redenda

37 [saxn fcs1s lsanr
23 freLaDo ¢  janza das |sanrs
33 [TECLABO R | T |
40 JOH PERCUSTON SANTY |simas | Jarsts baes sarmal
41 |ooro/FLAUTA [os anrizoe  |eanm Jorats base norma
#2 foomo BAVIS R jpsanvivor o 128 base nesval
43 [CORD BORIA [os anvrpor  |soRaa refs base nermsl
44 [coRD osvI josawrzeoe  joswit Jpruta bnse nermal :
4z fvicron |oresroc vaios  [vicrom Jrecta base resonda/manc
45 [maa : j vaos s s redonda/Mang
47 [SPARE 1 pMS?00 V2705 [WiCTOR
48 [spanE 2 |oms7o0 vzjo5  lana
43 [curox |rasTaL 348 perzera
50 (8 MON loz [sosE manta
51 [T FOH o7 pose Luzs

MAMPARAS DE METACRILATO

Debe disponerse de un sistema de mamparas de metacrilato para “rodear” la bateria y la
percusion. Las mamparas deben estar en perfecto estado, sin rozaduras ni golpes.

g



ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ILUMINACION

En la siguiente relacion se encuentran detalladas las especificaciones técnicas de iluminacion
necesarias para el desarrollo del espectaculo.

[Tuminador: Benito Cardenosa
+34 675 508 041
benyhog@hotmail.com
ESTRUCTURA:

Estructura de truss de 52cm X 52cm de 14 metros de boca y 12 metros de fondo con puente central
a 5 metros de fondo y a una altura de 10 metros del suelo del escenario. El puente trasero de la es-
tructura debe de disponer de 2 cantilever de 5 metros situados a 0,40m por detrds y en los extre-
mos derecho e izquierdo del mismo para la colocacion de las pantallas de video. Dicho cantilever
tiene que tener movilidad independiente con respecto al puente trasero. Puede ser también un
puente de trilite de 12m independiente. Asi mismo, el puente trasero debe de tener libres de apa-
ratos los 4 metros centrales para la colocacién de 3 pantallas en el mismo.

MESA DE CONTROL DE ILUMINACION:

Mesa de control WholeHog 4 con expansor de la Wolehog 3 (Win playback). Es necesario un siste-
ma de intercom entre el control de iluminacion, el control de dimmers, los caiones de seguimiento
y el escenario.

MATERIAL DE ILUMINACION:

Distribucion y materiales segtin plano. Infraestructuras acorde a estas necesidades.
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- 2 canones de seguimiento, Robert Juliat 2.500W.

- 18 VL3000 Spot 6 similar.

- 22 MAC AURA 6 similar.

- 8 Cegadoras de 8 lamparas.

- 2 Maquinas de humo Hazer con control DMX.

- Fondo compuesto por 2 pantallas de PVC situados en los cantilever y tres patas de tela de
diferentes colores y de proyeccion frontal situados en el centro del puente trasero de la estructura.
- A parte de la infraestructura necesaria para el montaje de los aparatos anteriormente indicados,
son necesarios un punto de corriente de 220V en cada tarima de miisico para unas tiras de led que
rodean las mismas. Control por DMX (3 pines).

VIDEO

- 2 proyectores frontales minimo de 12.000 lumens y situados en la estructuras especificadas en la
pag.1. Es necesario un punto de corriente cetac monofasico 32A.

STAGEPLOT

Puntos de corriente segin plano. 2 tarimas para la percusion y la bateria de 3mX2m a 1m de
altura; 3 tarima para guitarras y bajo de 2mX2m a 0,4m de altura; 1 tarima para teclados de
3mX2m a 0,20m de altura; 1 tarima para teclado/saxofonista de 3mX2m a 0,20m de altura. A
parte, hacen falta dos tarimas independientes de 2mXIm a 1m de altura. Todas ellas con faldon
negro.

VARIOS
Necesitamos 9 atriles negros de bandeja plana y regulable con luz y 7 taburetes altos blancos tipo
bar sin reposabrazos.

OBSERVACIONES
Estas especificaciones pueden variar segtin necesidades de produccion. Para cualquier consulta, se
pueden poner en contacto con:
Tour Manager: Miguel Angel Llanos
+34 616 88 66 19
mallanoso@hotmail.com
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